
Официальный эксклюзивный 
представитель в России 
"General Elevator RUS" LLC 
Адрес: Московская обл. г. о. Мытищи, 
пос. Нагорное, ул. Центральная, влд. 3 стр. 3 
тел. +7 (495) 280-77-01, +7 (495) 280-77-02 
e-mail: info@ge-elevator.ru
www.ge-elevator.ru

GENERAL 
ELEVATOR

ПОПУЛЯРЕН ВО ВСЕМ МИРЕ
КАТАЛОГ

ЛИФТ ЭСКАЛАТОР

Официальный эксклюзивный 
представитель в России 
"General Elevator RUS" LLC 
Адрес: Московская обл. г. о. Мытищи, 
пос. Нагорное, ул. Центральная, влд. 3 стр. 3 
тел. +7 (495) 280-77-01, +7 (495) 280-77-02 
e-mail: info@ge-elevator.ru
www.ge-elevator.ru

Биржевой код
300931



ELEVATOR

GENERAL КОМПАНИЯ GENERAL ELEVATOR
ПОПУЛЯРНА ВО ВСЕМ МИРЕ

Мы хорошо разбираемся в новейших технологиях и знаем, что вам нужно.
Мы стремимся к тому, чтобы сделать перемещение комфортным и доступным в любое время.

Мы гарантируем безопасную и спокойную среду.
Наши новейшие технологии обеспечивают бесперебойную 

транспортировку пассажиров по всему миру. 
Нашими качественными услугами пользуется широкий круг лиц. 

GENERAL Elevator гордится своим профессионализмом и хорошей репутацией. 
Новейшие технологии компании GENERAL Elevator служат огромному количеству людей. 

Компания GENERAL известна во всем мире благодаря трудолюбию, а не амбициям.
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General Elevator — надежный
партнер

Компания GENERAL Elevator известна во всем мире. Ее известность основывается на 
трудолюбии, а не на мечте.

Основанная в 2003 году как GENERAL Elevator Co., Ltd., компания GENERAL Elevator внедрила передовые 
лифтовые технологии, ввела в эксплуатацию технологическое оборудование с ЧПУ, автоматических сварочных 
роботов, гибочные станки с ЧПУ, автоматические линии по производству стен и дверных панелей лифтовых 
кабин и другое ведущее производственное оборудование, превратившись в комплексное интеллектуальное 
интернет-производство и вступив в эру четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0).
Продавая продукцию по всему миру, GENERAL установила хорошие партнерские отношения с клиентами более 
чем в 40 странах и регионах. GENERAL предлагает пассажирские лифты, грузовые лифты, эскалаторы, 
траволаторы, лифты с малым машинным помещением и лифты без машинного помещения. GENERAL также 
предлагает различные индивидуальные продукты.

В GENERAL Elevator мы всегда 
придерживаемся строгой системы 
управления качеством и единых 
стандартов безопасности и качества 
обслуживания. Мы считаем их 
важными показателями гарантий 
безопасности сотрудников и 
пассажиров и обеспечения высокого 
качества обслуживания.

GENERAL 
ELEVATOR
Мы предоставляем нашим клиентам 
поддержку на протяжении всего 
жизненного цикла продуктов: от 
проектирования до обслуживания. Мы 
стремимся всесторонне понимать 
потребности клиентов на каждом этапе и 
всегда предоставляем самые безопасные 
и лучшие универсальные решения для 
пассажирских перевозок, а также услуги 
по техническому обслуживанию, 
модернизации и трансформации.

КОМПАНИЯ GENERAL 
ELEVATOR
ПОПУЛЯРНОСТЬ ВО 
ВСЕМ МИРЕ



Первое предприятие по производству лифтов, зарегистрированное на 
GEM

В январе 2021 года General Elevator Co., Ltd. была официально 
зарегистрирована на рынке растущих предприятий (GEM) Шэньчжэньской 
фондовой биржи, став первым предприятием лифтовой отрасли в Китае.

• НОВАЯ ОТПРАВНАЯ ТОЧКА
• НОВАЯ ПЛАТФОРМА
• НОВОЕ БУДУЩЕЕ

Биржевая аббревиатура
GENERAL ELEVATOR

Биржевой код
300931

КОМПАНИЯ GENERAL ELEVATOR
ИЗВЕСТНА ВО ВСЕМ МИРЕ
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Передовые технологии

Сочетают в себе технологии промышленного управления и 
связи последнего поколения. Эти технологии включают 
дистанционное управление, прямую парковку, технологию 
векторного управления с обратной связью, технологию связи 
CANBUS, технологию работы с несколькими процессорами. Они 
формируют интеллектуальную комплексную систему 
управления векторного типа нового поколения.

VVVF — система управления 
приводом дверей с 
регулированием частоты 
напряжения
Детектор дверной нагрузки имеет эффективную 
функцию самонастройки. Повышает 
чувствительность системы открытия/закрытия 
двери лифта. Обеспечивает разумную скорость 
открытия/закрытия. Может автоматически 
возобновлять открытие двери лифта. Имеет 
несколько функций защиты.

Дверная система с несколькими 
функциями защиты

● Датчик обнаружения двери

● Датчик обнаружения в зоне двери кабины

● Датчик двери со световой завесой и сигналом закрытия

● Детектор линии

Интеллектуальные решения 
для жилых зданий

Автоматический вызов: когда вы заходите в 
здание, система автоматически выполняет 
сканирование и оценку, а затем вызывает лифт, 
чтобы он прибыл заранее и уже ждал вас.
Эффективное управление: когда приходит 
посетитель, система автоматически сообщает об 
этом владельцу. Получив от владельца 
подтверждение, система вызывает лифт, чтобы 
посетитель мог сразу добраться до нужного 
этажа.
Интеллектуальное распознавание: предусмотрена 
система распознавания лица и система 
распознавания радужной оболочки. Вы можете 
легко ездить на лифте без смарт-карты.

Интеллектуальные решения для 
управления пассажиропотоком

Автоматическое назначение: направление лифтов 
в соответствии с этажами назначения для 
повышения эффективности поездки.
Четкое руководство: предоставление четких 
указаний для вас и сокращение ненужных 
остановок на полпути. Модернизированное 
управление: панель управления оптимизирована и 
обновлена, она стала стильной и удобной в 
использовании.

Интеллектуальные решения для 
мониторинга

Общий мониторинг: отслеживание всех лифтов и 
эскалаторов и регистрация в режиме реального 
времени их рабочего состояния, нагрузки и 
интенсивности их движения. Удаленное 
управление: осуществление удаленной настройки и 
управления, а также удаленное изменение режимов 
работы.
Вывод отчета: анализ данных записей мониторинга 
и вывод полного отчета. Подробная запись всех 
видов информации.

Бережное взаимодействие
с окружающей средой

Наш неизменный конкурент — это не какое-то конкретное предприятие, а сама технология. Выходя на 
рынки, мы стремимся завоевать доверие многочисленных клиентов и сделать окружающую среду более 
экологичной.

Синхронная 
безредукторная тяговая 
машина с постоянными 
магнитами
В лифтах используется синхронная 
тяговая машина нового поколения 
с постоянными магнитами, которая 
в два раза легче традиционной 
тяговой машины. Имеет небольшой 
объем. Не требует технического 
обслуживания и проста в 
установке. Энергосберегающий 
эффект у этой машины более чем 
на 40 % выше, чем у традиционной 
тяговой машины.

Система светодиодного 
освещения

Светодиодный источник света 
имеет долгий срок службы, что 
снижает энергопотребление 
примерно на 35 %. Он совместим с 
потолочными материалами из 
стекловаты, обладает высокой 
светопропускной способностью и 
огнестойкостью. Все пространство 
освещается экологичным и 
элегантным светильником, 
испускающим мягкий свет.

Автоматическая система 
освещения в кабине 
лифта
Когда лифт находится в спящем 
режиме (отсутствие вызова), 
вентилятор кабины и освещение 
автоматически выключаются. Это 
позволяет экономить энергию и 
мощность и избежать 
потребления лифтом лишней 
электроэнергии.

Технология возврата энергии

В технологии возврата энергии применяется центральный 
процессор DSP и широтно-импульсная модуляция (ШИМ). При 
движении груженого лифта вниз или пустой кабины вверх 
потенциальная энергия преобразуется в электрическую. Она 
подается обратно в электрическую сеть и питает другое 
электрооборудование. Это позволяет снизить энергопотребление 
лифта более чем на 30 %.

Устройство 
рекуперации энергии

Функция ожидания

Уровень эффективности энергопотребления
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Пассажирские 
лифты

Современное лифтовое оборудование
повышает ценность и стоимость зданий

General Elevator осуществляет поставку лифтового 
оборудования по всему миру.
Компания General Elevator постоянно занимается 
оптимизацией и модернизацией пространственных 
конструкций и стремится увеличить до максимума 
ценность зданий.

Благодаря совершенным технологиям General 
обеспечивает наилучшие впечатления во время
передвижения
Пассажирские лифты General используются для перевозки 
людей вверх и вниз.
В пассажирских лифтах используются безопасные, 
экологичные и интеллектуальные передовые технологии, 
чтобы создать для пассажиров комфортные условия и 
превосходное пространство.

Оптимизация пространства
Конструкция с малым машинным помещением: значительно 
сокращает площадь, занимаемую машинным помещением.
Конструкция без машинного помещения: лифты без 
машинного помещения могут использоваться в различных 
зданиях.
Оптимизация конструкции: оптимизация конструкции лифтов 
для уменьшения площади шахт, высоты верхних этажей и 
глубины приямков.

GEJ 072
Стандартная кабина

Потолок (встроенный): зеркальная нержавеющая 
сталь, акриловый потолочный светильник, 
светодиодная трубчатая лампа

Вентиляция: осевой вентилятор

Стены кабины: шлифованная 
нержавеющая сталь Пол: ПВХ

Панорамные 
лифты

Панорамные лифты General имеют большие прозрачные 
стеклянные стены, которые создают широкий обзор. Эти 
лифты обеспечивают комфортную поездку для пассажиров, 
украшают здания и повышают их эстетическую ценность.

Разнообразные модели для разных типов 
зданий

Панорамные лифты General имеют несколько вариантов 
исполнения, поэтому они идеально вписываются в 
архитектуру самых разных зданий. Обеспечивая плавную 
транспортировку, лифты General также позволяют 
наслаждаться прекрасными видами.

GEJ 023
Стандартная кабина
Отделка кабины: стальные листы, покрытые 
эмалью горячей сушки, декоративная подсветка
Потолок: каркас, покрытый эмалью горячей 
сушки, акриловый декоративный светильник, 
светодиодная трубчатая лампа
Стены кабины: шлифованная нержавеющая 
сталь, травленые боковая и центральная стены, 
безосколочное стекло
Поручень: труба из нержавеющей стали
Пол: паркет ПВХ

КОМПАНИЯ GENERAL 
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Больничные
лифты

Основываясь на глубоком исследовании медицинских учреждений, General применяет в 
ориентированной на людей конструкции лифтов все технические новшества, создает 
безбарьерное медицинское транспортное оборудование и предоставляет безупречные услуги 
для современных больниц, медицинских центров и санаториев.

GEJ 224
Стандартная кабина
Потолок: каркас из зеркальной нержавеющей стали, 
светодиодный светильник
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: шлифованная нержавеющая сталь
Дверь кабины: шлифованная нержавеющая сталь
Пол: паркет ПВХ

Домашние лифты

По каким критериям выбирается лифт для частного дома 
в 21 веке? Безопасность? Комфорт? Долговечность? 
Индивидуальность? Цена? Ответ на этот вопрос дает 
серия домашних лифтов GENERAL: по всем этим 
критериям. Высокая экономичность является 
неизменной характеристикой конструкции домашних 
лифтов GENERAL. Лифтовое оборудование GENERAL —
это образец того, как сочетание популярных мировых 
передовых технологий, благородного стиля, надежности, 
удобства и низкой цены становятся доступными 
широкому кругу потребителей.

Эффективность 
и удобство

Экономия 
пространства

Разнообразие стилей

Защита 
окружающей 
среды и 
энергосбережение

GE-V01
Стандартная кабина
Потолок: зеркальная нержавеющая сталь, светодиодный 
светильник
Стены кабины: шлифованная нержавеющая сталь
Поручень: нержавеющая сталь, круглый
Пол: бежевый, ПВХ
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Самоочищающиеся кабины 
предотвращают 
перекрестное заражение
Устройство автоматической ультрафиолетовой 
дезинфекции автоматически дезинфицирует 
простаивающие лифты, чтобы обеспечить 
безвредное транспортировочное пространство 
для пассажиров с ослабленным иммунитетом.

Забота о людях с 
особыми потребностями
Уникальные элементы больничных лифтов, 
такие как функция задержки закрытия двери, 
кнопки со шрифтом Брайля и блоки управления 
для людей с ограниченными физическими 
возможностями, учитывают потребности 
различных людей с особыми потребностями, 
поэтому такие пациенты могут безопасно и 
удобно ездить в лифтах General.



Грузовые лифты

Постоянное совершенствуемая и удачно разработанная серия грузовых 
лифтов GENERAL характеризуется диапазоном номинальной нагрузки 
500–5000 кг, оборудованием, обеспечивающим постоянство и точность, а 
также конструктивными преимуществами и эффективным 
энергосбережением. На логистических объектах, таких как фабрика, 
склад, торговый центр, аэропорт, автобусная станция и т. д., грузовые 
лифты GENERAL постоянно обеспечивают клиентам комфортное и 
эффективное обслуживание.

Технология регулирования 
скорости VVVF
Регулирует скорость лифта и максимально снижает его 
энергопотребление. Эффект энергосбережения составляет 
почти 40 %. Улучшает плавность хода и обеспечивает 
постоянный крутящий момент, делая работу лифта 
максимально комфортной и тихой. Обеспечивает точное 
выравнивание.

Долговечность
Система защиты

с помощью 
световой завесы

Широкое 
открытие двери

Защитная система двери
Защитное устройство дверей использует световую завесу с 
интенсивным инфракрасным излучением. Быстро 
активируется и сканирует вход/выход лифта. Обеспечивает 
безопасный вход и выход.
Синхронный привод дверей с частотным регулированием, 
использующий постоянные магниты, имеет компактную 
конструкцию, безопасен и чувствителен. Обеспечивает 
синхронное открытие/закрытие двери шахты и надежную 
защиту пассажиров и грузов.

Стандартная
конфигурация

GEJ 014
Стандартная кабина
Потолок: окрашенная сталь
Вентиляция: циркуляционный 
вентилятор
Стены/дверь кабины: окрашенная 
сталь
Освещение: светодиодный 
светильник
Тип открытия двери: дверь, 
открывающаяся вбок
Панель управления / внешнего 
вызова: шлифованная 
нержавеющая сталь
Пол: рифленая плита
Порог: стальная гибкая пластина

GET 003
Открытие вбок
Шахтная дверь: окрашенная сталь
Косяк: окрашенная сталь

GEB 105
Рифленая плита

GET 004
2 створки, открытие по центру
Шахтная дверь: окрашенная сталь
Косяк: окрашенная сталь

GET 105
4 створки, открытие по центру
Шахтная дверь: окрашенная сталь
Косяк: окрашенная сталь

Внешний вид изделий может незначительно отличаться от цифровых моделей,
представленных в каталоге.

GEC 025
Шлифованная
нержавеющая сталь

GEB 025
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Автомобильные лифты

Созданы на основе удачно 
разработанной технологии 
автомобильного подъемника и 
адаптируются к характеристикам 
транспортируемых автомобилей. 
Оснащаются системой управления 
заездом/выездом автомобиля и 
передовой технологией управления 
VVVF.
Автомобильные лифты GENERAL 
обеспечивают безопасное и 
комфортное перемещение 
человека и автомобиля. Это 
образцовый пример 
вспомогательного транспорта в 
истории международного 
транспорта!

Конструкция на
четыре человека

Конструкция передней и задней 
дверей удобна для заезда/выезда 
автомобилей и входа/выхода 
пассажиров.

Потолок кабины: окрашенная 
сталь 
Тип вентиляции: круглый 
вентилятор 
Освещение: светодиодный 
светильник 
Панель управления: 
шлифованная нержавеющая сталь

Стены кабины: 
окрашенная сталь 
Дверь кабины: 
окрашенная сталь 
Пол: рифленая стальная 
плита 
Порог: стальная гибкая 
пластина

Защитная направляющая платформы 
кабины обеспечивает безопасность 
как автомобилей, так и пассажиров.

Специальная система управления и 
отображения обеспечивает 
отображение информации о 
фактических условиях внутри и 
снаружи кабины лифта. Это повышает 
безопасность использования.

Размещение панели управления с двух 
сторон кабины повышает эффективность 
эксплуатации лифта, позволяя водителям 
управлять лифтом, не выходя из 
автомобиля.

Кухонные лифты

Отличаются плавной и надежной работой, удобным управлением, роскошным внешним видом. 
Удовлетворяют требованиям клиентов. Разделение кабины лифта полками увеличивает 
используемое пространство и повышает эффективность работы.

Два варианта открывания дверей:
Двери на уровне пояса человека удобны для непосредственной загрузки/выгрузки груза.
Двери на уровне пола удобны для закатывания и выкатывания груза на небольших тележках.
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Серии кабин

GEJ 063

Потолок: каркас из зеркальной нержавеющей стали, 
светодиодная трубчатая лампа
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: шлифованная нержавеющая сталь
Пол кабины: ПВХ

GEJ 073

Потолок: зеркальная нержавеющая сталь, 
акриловый потолочный светильник, светодиодная 
трубчатая лампа
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: шлифованная нержавеющая сталь
Пол кабины: ПВХ

Серии кабин

GEJ 110

Потолок: каркас из зеркальной нержавеющей 
стали с акриловой верхней панелью, 
светодиодная трубчатая лампа
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: шлифованная нержавеющая сталь
Пол кабины: ПВХ

GEJ 111

Потолок: каркас из зеркальной нержавеющей стали с 
акриловой верхней панелью, светодиодная трубчатая 
лампа
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: комбинация шлифованной 
нержавеющей стали и травленой зеркальной 
нержавеющей стали
Поручень: круглый поручень из нержавеющей стали
Пол: паркет ПВХ
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Серии кабин

GEJ 053

Потолок: зеркальная нержавеющая сталь, декоративный 
акриловый светильник
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: сочетание травленой зеркальной 
нержавеющей стали и шлифованной нержавеющей стали
Пол: паркет ПВХ

GEJ 203

Потолок: зеркальная нержавеющая сталь, акриловый 
декоративный светильник, трубчатая лампа
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: сочетание шлифованной нержавеющей стали и 
травленой зеркальной нержавеющей стали
Пол: паркет ПВХ

Серии кабин

GEJ 035

Потолок: зеркальная нержавеющая сталь, декоративный 
акриловый светильник
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: титаново-черный цвет, зеркальная, 
травленая, шлифованная нержавеющая сталь
Поручень: круглая труба из нержавеющей стали
Пол кабины: паркет ПВХ

GEJ 062

Потолок: каркас из стальных листов, покрытых эмалью горячей 
сушки, с отполированными до зеркального блеска декоративными 
полосами из нержавеющей стали; лучевые прожекторы; 
декоративные акриловые светильники
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: нержавеющая сталь цвета розового золота, 
прошедшая пескоструйную обработку, травленая и 
отполированная до зеркального блеска, сатинированная
Поручень: плоский поручень из нержавеющей стали
Пол: мрамор
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Серии кабин

GEJ 912

Потолок: каркас из зеркальной нержавеющей стали цвета 
золотистого шампанского, акриловый декоративный 
светильник, светодиодная трубчатая лампа
Стены кабины: зеркальная, травленая поверхность цвета 
золотистого шампанского
Пол кабины: паркет ПВХ

GEJ 205

Потолок: каркас из зеркальной нержавеющей стали титаново-
золотого цвета, трубчатая лампа, световая полоса
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: титаново-золотой цвет, зеркальная, травленая, 
шлифованная поверхность
Пол: паркет ПВХ

Серии кабин

GEJ 112

Потолок: каркас из матированной нержавеющей стали 
титаново-золотого цвета, декоративный акриловый 
светильник
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: зеркальная, травленая, шлифованная, 
сатинированная нержавеющая сталь титаново-золотого 
цвета
Поручень: круглый из дерева и стали титаново-
золотого цвета
Пол: паркет ПВХ

GEJ 210

Потолок: каркас из зеркальной нержавеющей стали цвета 
розового золота с точечными светодиодными светильниками; 
лампы спрятаны внутри потолочного бортика; потолки с 
декоративной золотой росписью и потолочные светильники в 
европейском стиле
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: зеркальная нержавеющая сталь цвета розового 
золота, прошедшая пескоструйную обработку; зеркальная 
нержавеющая сталь цвета розового золота; шлифованная 
нержавеющая сталь цвета розового золота
Пол: паркет ПВХ
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Серии кабин

GEJ 212

Потолок: каркас из матированной нержавеющей стали цвета 
золотистого шампанского, декоративный акриловый 
светильник
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: матированная нержавеющая сталь цвета 
золотистого шампанского; зеркальная нержавеющая сталь 
цвета золотистого шампанского; травленая поверхность, 
отполированная до зеркального блеска, цвета золотистого 
шампанского
Поручень: круглая труба титаново-золотого цвета
Пол: мрамор

GEJ 213

Потолок: бронзовая рама, отполированная до зеркального 
блеска; белая прозрачная пластина
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: ореховый шпон, бронзовая поверхность, 
матированная, травленая
Поручень: бронзовый поручень, поручень из нержавеющей 
стали, круглый
Пол: мрамор с инкрустацией нержавеющей сталью, 
плакированной бронзой

Серии кабин

GEJ 214

Потолок: каркас из стальных листов, покрытых белой эмалью 
горячей сушки; точечные светодиодные светильники; лампы 
спрятаны внутри потолочного бортика; потолок декорирован 
фольгой цвета золотистого шампанского
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: зеркальная нержавеющая сталь, плакированная 
бронзой; зеркальная травленая нержавеющая сталь, 
прошедшая пескоструйную обработку и плакированная бронзой
Поручень: плоский поручень из шлифованной нержавеющей 
стали, плакированной бронзой
Пол: мрамор

GEJ 206

Потолок: стальные листы с покрытием, нанесенным 
методом распыления; каркас с отделкой «под дерево» со 
стальными листами, окрашенными методом распыления; 
точечные светодиодные светильники
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: стальные листы, облицованные черным 
орехом; декоративные полированные вставки титаново-
золотого цвета; декоративное стекло
Поручень: черные деревянные поручни с отделкой «под 
старину»
Пол: мрамор
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Серии кабин

GEJ 215

Потолок: каркас из стальных листов, покрытых эмалью 
горячей сушки матово-черного цвета; зеркала в середине со 
вставками из нержавеющей стали; акриловые панели
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: матированная нержавеющая сталь, 
плакированная бронзой; зеркальная нержавеющая сталь; 
рельефная нержавеющая сталь
Пол: мрамор

GEJ 207

Потолок: каркас из зеркальной нержавеющей стали, 
декоративные световые панели
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: матированная нержавеющая сталь 
коричневого цвета; зеркальная нержавеющая сталь 
коричневого цвета; стекло, декорированное «под изморозь»
Поручень: шлифованная нержавеющая сталь, плакированная 
медью
Пол: мраморный паркет

Серии кабин

GEJ 066

Потолок: каркас из шлифованной нержавеющей стали, 
акриловый декоративный светильник, трубчатая лампа
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: деревянный шпон, зеркальная 
нержавеющая сталь
Поручень: шлифованная нержавеющая сталь, круглый
Пол: паркет ПВХ

GEJ 076
Потолок: зеркальная нержавеющая сталь, декоративный 
акриловый светильник
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: зеркальная нержавеющая сталь, стальные листы 
со шпоном черного ореха
Пол: ПВХ
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Серии кабин

GEJ 219

Потолок: рейки из шлифованной, матированной нержавеющей 
стали, плакированной бронзой; прозрачная мраморная панель 
снежно-белого цвета
Вентиляция: осевой вентилятор
Задняя стена: белый ячеистый мрамор; декоративные вставки 
из зеркально отполированной бронзы; шлифованная, 
матированная нержавеющая сталь, плакированная бронзой
Боковая стена: среднее зеркало из нержавеющей стали, 
плакированной бронзой; декоративные вставки из зеркально 
отполированной бронзы; шлифованная, матированная 
нержавеющая сталь, плакированная бронзой
Поручень: шлифованная, матированная нержавеющая сталь, 
плакированная бронзой
Пол: мраморный паркет

GEJ 917

Потолок: каркас из шлифованной нержавеющей стали цвета 
розового золота, прозрачный камень
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: шлифованная нержавеющая сталь цвета 
розового золота, декоративные вставки из шлифованной 
нержавеющей стали титаново-черного цвета, мрамор Giallo 
Atlantide, зеркальная нержавеющая сталь титаново-черного 
цвета
Поручень: шлифованная нержавеющая сталь цвета розового 
золота, круглый
Пол: мрамор

Серии кабин

GEJ 220

Потолок: каркас из шлифованной нержавеющей стали 
коричневого цвета, прозрачный камень
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: шлифованная нержавеющая сталь 
коричневого цвета, декоративная панель из шлифованной 
нержавеющей стали титаново-черного цвета, мрамор Giallo 
Atlantide
Поручень: шлифованная нержавеющая сталь коричневого 
цвета, круглый
Пол: мрамор

GEJ 221

Потолок: каркас из нержавеющей стали с точечными 
светодиодными светильниками, лампы спрятаны внутри 
потолочного бортика, потолок декорирован золотистой 
фольгой
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: зеркальная нержавеющая сталь цвета титана, 
рама из зеркальной нержавеющей стали цвета титана, мрамор, 
отделка деревом
Поручень: шлифованная нержавеющая сталь цвета титана, 
круглый
Пол: мрамор
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Лифты для частных домов
и коттеджей

GE-V12

Потолок: зеркальная нержавеющая сталь цвета
розового золота + прозрачный акриловый светильник + 
светодиодный светильник
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: зеркальная травленая нержавеющая
сталь цвета розового золота + декоративная рама + 
жесткая кожаная панель + зеркальная поверхность
цвета розового золота + мраморный плинтус
Поручень: изящный подлокотник
Пол: мраморный паркет

GEJ-V13

Потолок: зеркальная нержавеющая сталь цвета розового золота + 
пустотелая акриловая панель + точечный светильник
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: зеркальная нержавеющая сталь цвета розового 
золота + нержавеющая сталь цвета розового золота, прошедшая 
пескоструйную обработку
Поручень: круглая труба из нержавеющей стали
Пол: ПВХ

Лифты для частных домов
и коттеджей

GE-V14

Потолок: зеркальная поверхность цвета титана + 
светодиодный светильник
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: зеркальная поверхность цвета 
титана + травленая поверхность цвета титана + 
мрамор
Пол: мраморный паркет

GEJ-V15

Потолок: зеркальная поверхность цвета золотистого 
шампанского + светодиодный прожектор заливающего света
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: зеркальная поверхность цвета золотистого 
шампанского + нержавеющая сталь цвета белого шампанского
Поручень: круглый подлокотник из цельного дерева цвета 
золотистого шампанского
Пол: мраморный паркет
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Лифты для частных домов
и коттеджей

GE-V19

Потолок: шлифованная нержавеющая сталь + зеркальная 
нержавеющая сталь + светодиодный точечный светильник 
+ подсветка по периметру
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: зеркальная задняя стенка, прошедшая 
пескоструйную обработку, с покрытием против отпечатков 
пальцев + нержавеющая сталь с отделкой типа «длинный 
волосок» + светодиодная осветительная панель + 
пластиковая панель + длинная полоса с отделкой типа 
«длинный волосок» + шлифованная нержавеющая сталь
Пол: мрамор

GE-V20

Потолок: зеркальная поверхность цвета золотистого 
шампанского + подсветка по периметру + светодиодный 
точечный светильник
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: зеркальная поверхность цвета титана + 
сочетание травленой нержавеющей стали цвета титана и 
мрамора
Пол: мрамор

Лифты для частных домов
и коттеджей

GE-V21

Потолок: цвет белого шампанского + зеркальная 
нержавеющая сталь цвета золотистого шампанского + 
акриловая прозрачная панель
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: травленая нержавеющая сталь цвета 
белого шампанского + нержавеющая сталь цвета белого 
шампанского + стальной лист с отделкой «под дерево» + 
нержавеющая сталь цвета золотистого шампанского, 
прошедшая пескоструйную обработку
Пол: мрамор

GE-V22

Потолок: каркас из зеркальной нержавеющей стали цвета 
розового золота + акриловая светодиодная панель
Вентиляция: осевой вентилятор
Стены кабины: травленая зеркальная нержавеющая сталь + 
мрамор
Поручень: цвета розового золота, плоский
Пол: ПВХ
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Панорамная
кабина

Панорамная
кабина

GEJ 007 GEJ 225 GEJ 230

GEJ 031 GEJ 227 GEJ 038

GEJ 010 GEJ 037 GEJ 226

GEJ 056 GEJ 228 GEJ 236
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Панели управления лифтом

Опциональные ЖКД 
для панелей управления

GEL-001
Цветной ЖКД 7 дюймов (графический)

Дополнительные панели внешнего вызова

Панели управления лифтом

GEC 009
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GEC 009
Для одного лифта

GEC 009
Для одного лифта

GEC 009
Для двух лифтов

GEC 023
В стандартной 
комплектации 

GEB 023 GEC 024 GEB 024 GEC 025 GEB 025 GEC 009 GEB 009 GEC 007 GEX 007

GEC 009 GEC 009 GEC 009

GEL-002
Цветной ЖКД 8 дюймов (графический)

GEL-003
Цветной ЖКД 10,4 дюйма 
(графический)

GEC 004

Встроенная панель
управления

Панель управления для 
людей с ограниченными 
возможностями

Дополнительные панели
внешнего вызова

Материал: шлифованная 
нержавеющая сталь

Материал: шлифованная
нержавеющая сталь

GEX1006-1
Изготавливается 

на заказ

Изготавливается 
на заказ

Изготавливается 
на заказ

Изготавливается 
на заказ

Изготавливается 
на заказ

Изготавливается 
на заказ

Изготавливается 
на заказ

В стандартной 
комплектации 

В стандартной 
комплектации 

В стандартной 
комплектации 

В стандартной 
комплектации 

В стандартной 
комплектации 

В стандартной 
комплектации 

В стандартной 
комплектации 

Изготавливается 
на заказ



Варианты исполнения
шахтных дверей

Узкий косяк
(стандартная комплектация)

Широкий косяк
(Изготавливается на заказ)

Варианты исполнения
потолков
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Изготавливается 
на заказ

Изготавливается 
на заказ

Изготавливается 
на заказ

Изготавливается 
на заказ

Изготавливается 
на заказ

Изготавливается 
на заказ

Изготавливается 
на заказ

Изготавливается 
на заказ

Изготавливается 
на заказ

Изготавливается 
на заказ



Варианты исполнения
поручней

GEF 001 Изготавливается
на заказ

GEF 002 Изготавливается
на заказ

GEF 003 Изготавливается
на заказ

GEF 004 Изготавливается
на заказ

GEF 005 Изготавливается
на заказ

GEF 006 Изготавливается
на заказ

GEF 007 Изготавливается
на заказ

GEF 008 Изготавливается
на заказ

GEF 009 Изготавливается
на заказ

Цветовая
схема

GES 001
Бирюзово-синий (цвет Тиффани)

GES 002
Слоновая кость

GES 003
Серый с эффектом апельсиновой корки

GES 004
Желтовато-серый, с эффектом

апельсиновой корки

GES 005
Бледно-голубой

GES 006
Белый

Варианты исполнения
пола

GEB 001
В стандартной 
комплектации

GEB 002
Изготавливается на заказ

GEB 003
Изготавливается на заказ

GEB 011
Изготавливается на заказ

GEB 012
Изготавливается на заказ

GEB 021
Изготавливается на заказ

GEB 022
Изготавливается на заказ

GEB 023
Изготавливается на заказ

Внешний вид изделий может незначительно отличаться от цифровых моделей, представленных в каталоге.
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Все функции лифтов
Рабочие функции Привод с регулированием частоты

напряжения (VVVF)
Скорость вращения двигателя можно точно отрегулировать, чтобы обеспечить плавную характеристику скорости 
при запуске, движении и остановке лифта и его тихую работу. СК

Дверной привод с регулированием 
частоты напряжения (VVVF)

Скорость вращения двигателя можно точно отрегулировать, чтобы обеспечить более плавный запуск/останов 
дверного привода и повысить его чувствительность. СК

Независимая работа Лифт не реагирует на внешний вызов, а только на команду из кабины, подаваемую с помощью рабочего 
переключателя. СК

Автоматическое движение
без остановки

Когда кабина лифта переполнена пассажирами или нагрузка близка к заданному значению, кабина автоматически 
минует площадку вызова лифта для сохранения максимальной эффективности движения. СК

Автоматическая регулировка времени 
открытия двери

Время открытия двери автоматически регулируется с учетом разницы между вызовами с посадочной площадки или 
из кабины. СК

Повторное открытие при вызове из 
вестибюля При нажатии кнопки повторного открытия на площадке во время закрытия двери дверь снова откроется. СК

Быстрое закрытие двери Если после остановки лифта и открытия двери нажать кнопку закрытия двери, дверь немедленно закроется. СК

Остановка кабины и открытие двери Лифт тормозит и выравнивается, дверь открывается только после полной остановки лифта. СК

Звуковой сигнал прибытия лифта Звуковой сигнал прибытия в верхней части кабины сообщает о прибытии пассажиров на этаж
назначения. СК

Защитные функции
Отмена заданной команды При ошибочном нажатии в кабине кнопки не того этажа отменить команду можно двойным длительным нажатием 

этой же кнопки. СК

Устройство защиты с фотоэлементом При открывании и закрывании двери инфракрасное излучение, охватывающее весь дверной проем, используется 
для сканирования положения пассажиров и предметов и при необходимости активирует устройство защиты. СК

Назначенная остановка Если лифт по какой-либо причине не может открыть дверь на нужном этаже, он закроет дверь и переместится на 
следующий указанный этаж. СК

Остановка из-за перегрузки Когда кабина перегружена, раздается звуковой сигнал и лифт остается на том же этаже, на котором он находится. СК

Таймер защиты от пробуксовки Если тяговый трос проскальзывает, лифт останавливается. СК

Управление защитой при пуске Если лифт не покидает дверную зону в течение заданного времени после пуска, он отключается. СК

Режим проверки В режиме проверки кабина лифта движется в толчковом режиме. СК

Самодиагностика неисправностей Контроллер может записать 62 последние неисправности, чтобы можно было быстро устранить их и восстановить 
работу лифта. СК

Повторное закрытие двери Если двери лифта не могут закрыться из-за каких-либо препятствий, они будут открываться и закрываться до тех 
пор, пока препятствие не будет устранено. СК

Защита от выхода за допустимые 
границы при движении вверх/вниз

Устройство защиты эффективно предотвращает скачок лифта вверх или его удар о нижнюю часть при потере 
управления. Оно обеспечивает более безопасное и надежное перемещение лифта. СК

Устройство защиты от превышения 
скорости при движении вниз

Если лифт опускается на скорости в 1,2 раза выше номинальной, это устройство автоматически отключает сеть
управления и останавливает двигатель для остановки лифта. Если лифт продолжает опускаться и его скорость
в 1,4 раза выше номинальной, срабатывают защитные клещевые ловители для принудительной остановки лифта и 
обеспечения безопасности.

СК

Устройство защиты от превышения 
скорости при движении вверх

Если скорость подъема лифта в 1,2 раза выше номинальной, устройство обеспечивает автоматическое замедление 
или торможение лифта. СК

Панели управления 
лифтом

Микросенсорная кнопка внутри кабины 
и на площадке

В качестве командной кнопки на панели управления и кнопки вызова на посадочной площадке используется новая 
микросенсорная кнопка. СК

Индикатор этажа и направления 
движения в кабине Индикатор в кабине показывает этаж, на котором находится лифт, а также текущее направление движения. СК
Индикатор этажа и направления 
движения на площадке

Индикатор на посадочной площадке показывает этаж, на котором находится лифт, а также текущее направление 
движения. СК

Экономия 
электроэнергии Автоматическое отключение

системы вентиляции и освещения
Если в течение установленного времени не поступает сигнал или команда вызова, вентилятор кабины и освещение 
автоматически отключаются для экономии энергии. СК

Удаленное отключение Лифт можно вызвать на главную площадку (после окончания работы) с помощью кнопочного переключателя, после 
чего он автоматически отключается. СК

Аварийные функции
Аварийное освещение кабины В случае отключения питания в кабине автоматически включается аварийное освещение. СК

Работа в толчковом режиме В аварийном режиме работы кабина лифта движется на малой скорости в толчковом режиме. СК

Пятистороннее переговорное 
устройство

Обеспечивает связь между кабиной, крышей кабины, машинным помещением лифта, лифтовым приямком и постом 
диспетчера аварийной службы посредством переносной рации. СК

Звонок Если в случае аварийной ситуации нажать и удерживать кнопку звонка над панелью управления кабиной, 
включится электрический звонок на крыше кабины. СК

Аварийный возврат при пожаре При нажатии кнопочного переключателя на главной посадочной площадке или на экране монитора все вызовы 
отменяются. Лифт сразу же доезжает до назначенной спасательной площадки и автоматически открывает дверь. СК

Рабочие функции
Предотвращение нарушения работы Если при незначительной загрузке лифта дополнительно поступает три команды, чтобы избежать ненужной

остановки, все зарегистрированные в кабине вызовы отменяются. ИЗ

Заблаговременное открытие двери Когда лифт замедляется и входит в зону открытия двери, он автоматически открывает дверь для повышения 
эффективности движения. ИЗ

Прямая парковка Лифт движется в соответствии с расстоянием и не замедляется при выравнивании. Это значительно повышает 
эффективность движения. ИЗ

Функция группового управления

Можно объединять в группу по три и более лифта одной модели для управления их работой. В каждой из групп 
автоматически выбирается наиболее подходящий лифт, который должен среагировать на команду. Это позволяет 
избежать повторной остановки лифта, сокращает время ожидания пассажиров и повышает эффективность 
движения.

ИЗ

Дублированное управление
Две группы лифтов одной и той же модели могут одновременно реагировать на сигнал вызова через 
автоматизированную диспетчерскую систему. Таким образом максимально сокращается время ожидания 
пассажиров, а также повышается эффективность движения.

ИЗ

Обслуживание в часы пик в рабочее 
время

В рабочее время (задается в настройках) отправляющиеся с исходной посадочной площадки лифты сильно 
загружены. После подъема лифты постоянно отправляются вниз на исходную посадочную площадку, чтобы быстрее 
доставлять пассажиров в часы пик.

ИЗ

Обслуживание в часы пик в 
нерабочее время

В нерабочее время (задается в настройках) лифты постоянно отправляются на верхний этаж, чтобы быстро 
доставлять пассажиров вниз в часы пик. ИЗ

Увеличение времени открытия двери После нажатия специальной кнопки в кабине дверь лифта будет оставаться открытой в течение определенного
времени. ИЗ

Панели управления 
лифтом Голосовой извещатель Когда лифт прибывает, голосовой извещатель сообщает пассажирам соответствующую информацию. ИЗ

Вспомогательная панель управления 
кабиной лифта

Используется в лифтах с большой грузоподъемностью или в лифтах, рассчитанных на большое количество 
пассажиров, чтобы больше пассажиров могло воспользоваться лифтом. ИЗ

Панель управления для инвалидов Удобна для пассажиров в инвалидных колясках и тех, у кого проблемы со зрением. ИЗ

Интеллектуальная служба вызова Систему отправки команд из кабины или вызова лифта из шахты можно заблокировать или подключить через 
специальный интеллектуальный вход. ИЗ

Функция управления смарт-картой После авторизации отправлять команды для кабины на всех (промежуточных) посадочных платформах можно
только с помощью смарт-карты. ИЗ

Функции мониторинга
Удаленный мониторинг

Удаленный мониторинг и управление лифтом можно осуществлять посредством модема и телефона. Для заводов и 
подразделений обслуживания удобно своевременно знать условия движения каждого лифта и оперативно 
принимать соответствующие меры.

ИЗ

Удаленное управление Лифт может перемещаться самостоятельно в соответствии с конкретными параметрами, задаваемыми на экране 
управления (изготавливается по заказу). ИЗ

Функция камеры в кабине В лифте установлена камера для наблюдения за происходящим в кабине. ИЗ
Аварийная
функция Выравнивание при отключении 

электропитания
При обычном отключении электропитания для питания лифта используется аккумуляторная батарея. В этом случае 
лифт доезжает до ближайшей посадочной площадки. ИЗ
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СК — в стандартной комплектации, ИЗ — изготавливается на заказ



Эскалаторы

Эффективный транспорт для разных целей эксплуатации
Передовые технические возможности эскалаторов и траволаторов General позволяют 
подобрать оптимизированные решения для самых разных мест эксплуатации — торговых 
центров, офисных зданий, отелей, аэропортов, метро и т. п. Эти решения отвечают 
потребностям пассажиров, благодаря безопасной, надежной, тихой, комфортной, плавной и 
точной работе и заботе о пассажирах.

Энергосберегающие модели увеличивают вклад в защиту окружающей среды
Широкий ассортимент энергосберегающих моделей полностью отвечает требованиям 
клиентов. На всех эскалаторах и траволаторах General установлены светодиодные 
светильники, которые отличаются быстрым срабатыванием, низким энергопотреблением 
и эффективным энергосбережением. Более того, они снижают потребление энергии 
эскалаторами в целом.
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Траволаторы Безопасность и надежность

Уникальные конструкции
Компания General оптимизирует нагрузку на
конструкции путем анализа методом конечных
элементов. Для ферм компания использует
угловую сталь, которая устойчива к 
деформации. Для предотвращения
внутренней коррозии ферм применяются
уплотняющие сварные швы.

Тщательные испытания
Эскалаторы General должны пройти около
20 миллионов испытаний на динамическую
нагрузку. Для обеспечения качества и 
прочности лестниц все изделия проходят
испытания на разрыв ступеней.

Долговечность
Конструкции цепей, лестниц, приводов и 
других компонентов очень практичны, могут
нормально непрерывно работать в течение
многих лет в тяжелых условиях и 
обеспечивают надежную защиту и поддержку.

Безопасность продукции
Выдающееся качество эскалаторов и 
траволаторов General соответствует 
самым высоким национальным стандартам 
и гарантирует, что они могут обеспечить 
непрерывное надежное обслуживание 
пассажиров.

Техническая безопасность 
Благодаря комплексным защитным 
устройствам и передовым технологиям 
обеспечения безопасности продукция 
General гарантирует безопасную работу и 
прочность.

Безопасность обслуживания
General гарантирует безопасность 
эскалаторов в любое время благодаря сбору 
большого объема данных, мониторингу в 
режиме реального времени, разработанным 
планам гибкого технического 
обслуживания.

Объединение
функциональности и красоты
Эскалаторы и траволаторы General 
представляют собой идеальное сочетание 
красоты и качества. При их производстве 
уделяется большое внимание выбору 
материалов, технологиям и внешнему 
виду.

Интегрированная система 
освещения
Использование светодиодных светильников 
позволяет обеспечить несколько цветов 
подсветки поручней, перил и щеток 
безопасности, осветить пространство и 
сделать его более привлекательным.

Разнообразие стилей
General производит лестницы, стенки и 
поручни из разных материалов, разных 
цветов и стилей и предлагает эскалаторы 
разных конфигураций для разных зданий в 
зависимости от условий и их назначения.

КОМПАНИЯ GENERAL 
ELEVATOR
ПОПУЛЯРНОСТЬ ВО 
ВСЕМ МИРЕ



Безопасность, эффективность, надежность и долговечность

Когда дело касается безопасности, недостаточно просто соответствовать стандартам. 
General фокусируется на проектировании, монтаже и ежедневной эксплуатации 
эскалаторов. Эскалаторы General безопасны и надежны и отлично вписываются в 
архитектуру зданий. Траволаторы компании General работают тихо и плавно. Эскалаторы 
и траволаторы General можно адаптировать под конкретные здания.

Устройство защиты от обрыва цепи 
главного привода

Освещение лестничного проема

Освещение отверстия

Внешний индикатор направления движения

Устройство для предотвращения 
перелезания через поручень
Автоматическое смазочное устройство

Устройство предотвращения 
быстрого перемещения вверх
Устройство защиты поручня от поломки

Фиксатор для осуществления 
капитального ремонта

КОМПАНИЯ GENERAL 
ELEVATOR
ПОПУЛЯРНОСТЬ ВО 
ВСЕМ МИРЕ

Устройство защиты от сдвига фаз (обрыв фазы, противофазность)

Устройство защиты двигателя от перегрузки

Устройство защиты электрической цепи

Защитное устройство в месте входа поручня 

Предохранительное устройство гребенки эскалатора 

Устройство предотвращения обрушения лестницы 

Устройство обнаружения повреждения лестницы

Устройство защиты от обрыва цепи главного привода 

Защитное устройство для лестницы

Устройство защиты от превышения скорости

Устройство блокировки движения в обратном направлении

Тормоз

Вспомогательный тормоз (H > 600)

Кнопка аварийной остановки

Устройство защиты направляющей щеток безопасности

Устройство электростатической защиты лестницы

Датчик отпускания тормоза

Шкаф управления машинным помещением, кнопка остановки

Датчик скорости поручня

Устройство защиты от защемления (щетка у края балюстрады)

Устройство обнаружения открытия при капитальном ремонте 
напольных пластин
Устройство контроля тормозного пути

Устройство электростатической защиты поручня 
Предупреждающий зуммер пуска

Реле уровня воды (наружного типа)

Индикатор неисправности

Щит машинного помещения

Двухрядная цепь

Желтая предупреждающая линия

Встроенный указатель направления (энергосистема)

Дополнительный тормоз (H > 6000) 



Стильные эскалаторы — это не только средство передвижения, 
но и декоративный элемент

Ступени

Черная нержавеющая сталь
(стандартная конфигурация для эскалатора, 
установленного в помещении)

Серебристо-серый алюминиевый сплав
(стандартная конфигурация для эскалатора, 
установленного вне помещения)

Тип стенок эскалатора

Защитное стекло, бесцветное (стандартный вертикальный 
поручень)

Нержавеющая сталь (стандартный наклонный поручень)

Посадочная пластина Индикатор направления движения

Нержавеющая сталь, узор 
в клетку (стандартная 
комплектация)

Наклеиваемая/ встроенная 
пластина из алюминиевого 
сплава (опция)

Светодиодный индикатор с 
использованием 
прозрачного пластика 
(опция)

Индикатор на основе 
точечной матрицы из 
черного пластика (опция)

Цвет поручня

Черный (стандартная комплектация) Серый (опция)

Красный (опция) Оранжевый (опция) Синий (опция)

Узкий, синевато-зеленый (опция) Светло-коричневый (опция) Желтый (опция)

Освещение направляющей щеток безопасности

Желтый (опция) Белый (опция) Синий (опция)

Зубья гребенки

Желтый пластик (стандартная 
комплектация)

Алюминий (опция)

КОМПАНИЯ GENERAL 
ELEVATOR
ПОПУЛЯРНОСТЬ ВО 
ВСЕМ МИРЕ



Пассажирские лифты с малым машинным помещением

Шахта в разрезе

Крюк приобретается у стороннего поставщика
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Устройство распределения питания
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Чистая ширина кабины

Чистая ширина двери

Ширина дверного проема

Ширина шахты

Кнопка вызова на площадке

Таблица параметров пассажирских лифтов с малым 
машинным помещением

Пассажиро-
вместимость

Номиналь-
ная грузо-
подъем-

ность (кг)

Номиналь-
ная скорость 

(м/с)

Мощность 
двигателя 

(кВт)

Чистый размер 
кабины (мм)

Чистая ширина двери 
JJxHH (мм) Чистый размер шахты (мм) Чистый размер машинного 

помещения

AAxBB Открытие в центре AHxBH OH PP AMxBM HM

5 400 1,0 4,1 1100x1000 700x2100 1700x1650 4500 1500 1700x1650 2900

8 630
1,0 4,1

1400x1100 800x2100 2000x1750
4500 1500

2000x1750 29001,5/1,6/1,7
5 62/7,2 4600 1700

10 800

1,0 5

1400x1350 800x2100 2000x2000

4500 1500

2000x2000 2900
1,5/1,6/1,7

5 7,8/9 4600 1700

2,0 9,8 4900 1800
2,5 12,3 5100 2000

13 1000

1,0 6

1600x1500 900x2100 2200x2150

4500 1500

2200x2150 2900

1,5/1,6/1,7
5 10/11,7 4600 1700

2,0 12,3 4900 1800
2,5 15,3 5100 2000
3,0 19,6 5600 2600
3,5 26,7 5950 3100
4,0 26,7 6350 3850

15 1150

1,0 7

1700x1500 1000x2100 2300x2150

4500 1500

2300x2150 2900

1,5/1,6/1,7
5 10,6/12,3 4600 1700

2,0 14,1 4900 1800
2,5 17,6 5100 2000
3,0 22,5 5600 2600
3,5 31,6 5950 3100
4,0 31,6 6350 3850

16 1250

1,0 8,2

1950x1400 1100x2100 2600x2100

4500 1500

2600x2100 2900

1,5/1,6/1,7
5 12,3/14,3 4600 1700

2,0 16,3 4900 1800
2,5 20,4 5100 2000
3,0 25,5 5600 2600
3,5 34 5950 3100
4,0 34 6350 3850

18 1350

1,0 8,8

1950x1550 1100x2100 2600x2200

4500 1500

2600x2200 2900

1,5/1,6/1,7
5 13,2/15,4 4600 1700

2,0 17,6 4900 1800
2,5 22,1 5100 2000
3,0 27,8 5600 2600
3,5 37 5950 3100
4,0 37 6350 3850

21 1600

1,0 10,5

1950x1750 1100x2100 2600x2450

4500 1500

2600x2450 2900

1,5/1,6/1,7
5 15,7/18,3 4600 1700

2,0 20,9 4900 1800
2,5 26,1 5100 2000
3,0 32,1 5600 2600
3,5 44,3 5950 3100
4,0 44,3 6350 3850
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Пассажирские лифты без машинного помещения

Шахта в разрезе

Крюк приобретается у стороннего поставщика
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Чистая ширина двери

Контроллер Ширина дверного проема
Кнопка вызова на площадке

Ширина шахты

План шахты
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Кнопка вызова на площадке

Ширина шахты

Требования к установке для пользователя
1. Пользователь должен подготовить чертеж в соответствии с применимым техническим стандартом на лифты. Перед использованием

чертежа для установки лифта он должен быть проверен и утвержден пользователем.

2. Опорная балка тяговой машины должна быть встроена в стену. Длина участка опоры должна быть на 20 мм больше, чем расстояние 
от центра стены, но не менее 75 мм.

3. После завершения монтажа напольный декоративный элемент должен быть оснащен ступенькой подходящей высоты, чтобы 
предотвратить попадание воды или других веществ в шахту.

4. Литые элементы, используемые при установке, должны соответствовать применимым требованиям, указанным на чертеже.

5. Основание буфера должно быть изготовлено в соответствии с указаниями монтажников.

Таблица параметров пассажирских лифтов
без машинного помещения

Пассажиро-
вместимость

Номинальная 
грузо-

подъемность 
(кг)

Номинальная 
скорость (м/с)

Мощность 
двигателя 

(кВт)

Чистый размер 
кабины (мм)

Чистая ширина 
двери JJxHH 

(мм)
Чистый размер шахты

Макс. тяга

AAxBB Открытие в 
центре AHxBH OH PP

5 400 1,0 4,1 1100x1000 700x2100 2000x1700 4500 1700 45

8 630

1,0 4,1

1400x1100 800x2100 2300x1700

4500 1700 45

1,5 6,2

4500 1800 601,6 7,2

1,75 7,2

10 800

1,0 5

1400x1350 800x2100 2300x1800

4500 1700 45

1,5 7,8

4500 1800
60

1,6 9

1,75 9

2,0 9,8 4800 2000

13 1000

1,0 6

1600x1500 900x2100 2500x1950

4500 1700 45

1,5 10

4500 1800
60

1,6 11,7

1,75 11,7

2,0 12,3 4800 2000
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Лифты для носилок с малым машинным помещением

Шахта в разрезе
Крюк поставляется заказчиком
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Дверь машинного помещения

Чистая ширина машинного помещения

Вид шахты сверху

Чистая ширина кабины
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Таблица параметров лифтов для носилок с малым машинным помещением

Пассажиро-
вместимость

Номинальная 
грузо-

подъемность (кг)

Номинальная 
скорость (м/с)

Мощность 
двигателя 

(кВт)

Чистый размер 
кабины (мм)

Чистая ширина 
двери JJxHH (мм) Чистый размер шахты (мм) Чистый размер машинного 

помещения

AAxBB Открытие в 
центре AHxBH OH PP AMxBM HM

13 1000
1,0 6

1100x2100 900x2100 2100x2550
4600 1500

2100x2550 2800
1,5/1,6/1,75 10/11,7 4700 1700

Размер кабины лифта для носилок может быть выбран в соответствии с требованиями заказчика.

Коечные лифты с малым машинным помещением

Шахта в разрезе
Крюк поставляется заказчиком
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Таблица параметров коечных лифтов с малым машинным помещением

Пассажиро-
вместимость

Номиналь-
ная грузо-

подъемность

Номиналь-
ная 

скорость 
(м/с)

Мощность 
двигателя 

(кВт)

Чистый 
размер 

кабины (мм)
Чистая ширина двери 

(мм) Чистый размер шахты (мм) Чистый размер 
машинного помещения

AAxBB JJxHH AHxBH OH PP AMxBM HM

21 1600

1,0 10,5

1400x2400

1100x2100
Открытие сбоку,

2 створки
2300x2950

4600 1500

2300x2950

2900

1,5 15,7

4700 17001,6 18,3

1,75 18,3 1100x2100
Открытие в центре,

2 створки
2550x2900 2550x2900

2,0 20,9 5000 1900
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Грузовой лифт с машинным помещением

Вертикальная проекция шахты
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Таблица параметров грузового лифта с машинным помещением

Номиналь-
ная грузо-

подъемность
(кг)

Номиналь-
ная 

скорость
(м/с)

Мощ-
ность 
двига-
теля
(кВт)

Способ
Открытия

двери
Вход в лифт

Чистая ширина 
открытия двери

Чистый размер 
кабины

Наружный размер 
кабины

Чистый размер шахты
(мм)

Чистый размер машинного 
помещения

(мм)

(JJxHH)
(мм)

(AAxBB)
(мм)

(ASxBS)
(мм)

(AHxBH)
(мм) OH PP (AMxBM) HM

630 0,5 4,1
открытие 
сбоку, 2 
створки

одиночный
1100x2100 1100x1400

1150x1521 2200x1900 4500 1500
3000x3100

2500

напротив 1150x1692 2200x1900 4500 1500 2500

1000 0,5 6
открытие 
сбоку, 2 
створки

одиночный
1100x2100 1500x1600

1550x1801 2300x2200 4500 1500
3000x3500

2500

напротив 1550x1952 2300x2260 4500 1500 2500

2000 0,5 11
открытие 
сбоку, 2 
створки

одиночный
1500x2100

1950x2099 2000x2300 2850x2700 4500 1500
3500x3800

2500

напротив 1950x2080 2000x2432 2850x2740 4500 1500 2500

3000 0,5 15
открытие в 
центре, 4 
створки

одиночный
1800x2200 2000x2900

2070x3140 3400x3500 4600 1700
4000x3900

2700

напротив 2070x3310 3400x3650 4600 1700 2700

5000 0,25
0,5 22

открытие в 
центре, 4 
створки

одиночный
2200x2200 2400x3600

2470x3840 4000x4200 5100 1700 4000x4200 2800

напротив 2470x4010 4000x4350 5100 1700 4000x4350 2800

Грузовой лифт без машинного помещения

Вертикальная проекция шахты

Крюк приобретается у стороннего поставщика

Гл
уб

ин
а 

пр
ия

мк
а

Вы
со

та
 п

ер
ем

ещ
ен

ия
Вы

со
та

 в
ер

хн
ег

о 
эт

аж
а

Верхний этаж

Чи
ст

ая
 в

ыс
от

а 
дв

ер
и

Нижний
этаж

План верхнего этажа

Чистое расстояние открытия двери

Чистое расстояние
открытия двери
Ширина кабины

Чистая ширина шахты

Гл
уб

ин
а 

ка
би

ны

Чи
ст

ая
 г

лу
би

на
 ш

ах
ты

План шахты
Противовес на левой стороне

Чистое расстояние открытия двери

Чистое расстояние
открытия двери
Ширина кабины

Чистая ширина шахты

Гл
уб

ин
а 

ка
би

ны

Чи
ст

ая
 г

лу
би

на
 ш

ах
ты

Таблица параметров грузового лифта без машинного помещения
Номиналь-
ная грузо-
подъем-
ность
(кг)

Номиналь-
ная 

скорость
(м/с)

Мощность 
двигателя

(кВт)

Способ
Открытия

двери
Вход в лифт

Чистая ширина открытия 
двери Чистый размер кабины Чистый размер шахты

(мм)
Тяга

(JJxHH)
(мм)

(AAxBB)
(мм)

(AHxBH)
(мм) OH PP

1000 0,5 6 открытие в 
центре одиночный 900x2100 1500x1600 2400x2150 4500 1700 2:1

2000 0,5 12,3
открытие в 
центре, 4 
створки

одиночный 1500x2100 1800x2300 3200x3000
5000 1700 4:1

напротив 1500x2100 1500x2700 2950x3290

3000 0,6 20,9
открытие в 
центре, 4 
створки

одиночный 1800x2100 2000x2800 3600x3400
5100 1800 4:1

напротив 1800x2100 2000x2800 3600x3550
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Автомобильные лифты

Вертикальная проекция шахты
Крюк поставляется пользователем

Вы
со

та
М

аш
ин

но
го

по
ме

щ
ен

ия

Об
щ

ая
 в

ыс
от

а 
ш

ах
ты

Гл
уб

ин
а

пр
ия

мк
а

Нижний этаж

Вы
со

та
 п

ер
ем

ещ
ен

ия
Го

ло
вк

а 
ш

ах
ты

Вы
со

та
 о

тк
ры

ти
я

ко
нс

тр
ук

ци
и

Чи
ст

ая
вы

со
та

дв
ер

и

Верхний этаж

Чи
ст

ая
 в

ыс
от

а

План машинного помещения

Ширина машинного помещения

Гл
уб

ин
а 

ма
ш

ин
но

го
 п

ом
ещ

ен
ия

Ве
нт

ил
яц

ио
нн

ое
 о

кн
о

по
ст

ав
ля

ет
ся

по
ль

зо
ва

те
ле

м

Шкаф
управления

Вы
тя

жн
ой

 в
ен

ти
ля

то
р

по
ст

ав
ля

ет
ся

по
ль

зо
ва

те
ле

м

Дверь машинного помещения

План шахты

Ширина шахты

Чистая ширина
двери

Ширина кабины

Гл
уб

ин
а 

ка
би

ны

Гл
уб

ин
а 

ш
ах

ты

Чистая ширина двери

Таблица параметров автомобильного лифта

Грузо-
подъем-
ность
(кг)

Скорость
(м/с)

Мощность 
двигателя

(кВт)

Чистый размер шахты Чистый размер кабины
Глубина 
приямка

Высота 
верхней части

Степень открытия 
двери

Размер машинного 
помещения

Примечание

ШxГ ШxГxВ ШxВ ШxГxВ

3000 0,25/0,5 18,5 4200x6800 2600x6000 1600 4800 2400x2400 4200x6800x3000 открытие в центре, 
4 створки

5000 0,25 22 4700x6800 3100x6000 1800 5500 2600x2400 4700x6800x3000 открытие в центре, 
4 створки

Кухонные лифты

Вертикальная проекция шахты

Освещение

Верхний этаж

Нижний этаж

Вы
со

та
 г

ол
ов

ки
 ш

ах
ты

Чи
ст

ая
 в

ыс
от

а 
дв

ер
и

Вы
со

та
 п

ер
ем

ещ
ен

ия

Вы
со

та
 э

та
жа

Гл
уб

ин
а

пр
ия

мк
а

Дл
ин

а 
пр

ол
ет

а 
оп

ор
но

й 
на

пр
ав

ля
ю

щ
ей

: 
20

00

План машинного помещения

Ширина машинного помещения

Отверстие для
протягивания

стального троса

Гл
уб

ин
а 

ма
ш

ин
но

го
 п

ом
ещ

ен
ия

План шахты

Ш
ир

ин
а

на
пр

ав
ля

ю
щ

ей

Буфер

Ширина направляющей

На
ру

жн
ая

 г
лу

би
на

ни
жн

ей
 ч

ас
ти

 к
аб

ин
ы

Чи
ст

ая
 г

лу
би

на
 ш

ах
ты

Чистая ширина
открытия двери

Наружная ширина кабины

Чистая ширина шахты

Таблица параметров кухонного лифта

Грузо-
подъем-

ность (кг)
Скорость 

(м/с)
Мощность 
двигателя 

(кВт)

Чистый размер шахты Чистый размер кабины
Глубина 
приямка

Высота 
верхней части

Степень открытия 
двери

Размер машинного 
помещения

ШxГ ШxГxВ ШxВ ШxГxВ

100 0,4 1,5 1300x950 750x800 800 3000 750x1000 1300x950x2000

200 0,4 1,5 1450x1100 900x950 1000 3000 900x1200 1450x1100x2000

300 0,4 1,5 1550x1200 1000x1050 1000 3000 1000x1200 1550x1200x2000
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TF1000/0.5-30°

вы
со

та
 г

ол
ов

ки
 ш

ах
ты

≥ 
23

00

препятствие длина проема верхнего этажа ≥ 7100
верхняя защитная панель: установить, если
расстояние между поручнем и препятствием
составляет 80 ≤ B < 400 мм

защитный
ограждающийбрус
поставляется
пользователем

поставляется
пользователем

минимальное тяговое усилие 
эскалатора вверху составляет 50 кНустройство

предотвращения
сползания

поставляется
пользователем

для обеспечения гидроизоляции 
приямка и защиты от влаги
поставляется пользователем

препятствие

верхний этаж
R1 (кроме эскалатора)

чистый пол вся площадь опоры должна представлять собой встроенную 
стальную пластину 20x120xE с гладкой и чистой поверхностью

поставляется пользователем

питание
отверстие для кабеля питания и освещения в 

верхней секции
3 фазы, 5 проводов (380 В перем. тока, 5x10 мм2)

вся площадь опоры должна быть 
гладкой и чистой

встроенная стальная пластина
20x120xE

поставляется пользователем

нижний этаж
R2 (кроме эскалатора)

чистый пол

уровень чистого пола

уровень чистого пола

проем на верхнем этаже

одиночный

приямок

одиночный

ширина открытого участка ≥ (расстояние от края поручня + 160)

препятствие препятствие

Защита входа и выхода 
эскалатора

Тип Высота 
подъема

Чистое 
тяговое 
усилие 
(кН)

Опорная сила (кН) Мощность 
двигателя 

(кВт)

Опорная сила (кН) Иллюстрация
1. Приямок не требуется, если эскалатор находится на втором этаже или выше. На 
чертеже нижняя и верхняя конструкции должны быть симметричными. При наличии 
приямка его гидроизоляцию обеспечивает пользователь.
2. В проходах эскалатора необходимо обеспечить достаточный проем. При этом 
ширина должна быть по крайней мере равна расстоянию между осевыми линиями 
поручней, а глубина должна быть не менее 2500 мм — расстояние от точки поворота 
поручня до переднего препятствия.
3. Расстояние между поручнем и другими препятствиями должно быть не менее 80 мм.
4. Питание двигателя 380 В перем. тока, 50 Гц, см. лист технических характеристик.
5. Владелец должен предусмотреть заземляющее устройство с сопротивлением менее 
4 Ом.
6. Владелец предоставляет трехфазный источник питания с 5 проводами.
7. Если не указано иное, все размеры приведены в миллиметрах.
8. Высота защитного бруса должна быть больше, чем высота поручня + 100 мм.

R1 R2 R1 R2

TF800/0.5-30°
(4800 человек/ч)
Скорость: 0,5 м/с

3000 118 104 94
5,5

2750 10 900
3500 126 112 100 2780 11 890
4000 134 120 108 2810 12 880
4500 142 128

8

2830 13 870
5000 148 136 120 2840 14 860

5500 164 148 132 2860 15 860
6000 172 156 138 11 2870 16 850

TF1000/0.5-30°
(6000 человек/ч)
Скорость: 0,5 м/с

3000 126 118 106 5,5 2750 10 900
3500 134 128 114

8
2780 11 890

4000 142 136 122 2810 12 880
4500 150 146 130 2830 13 870

5000 166 158 142
11

2840 14 860 Ширина 
эскалатора A B C D E

5500 174 168 150 2860 15 860 800 800 958 1038 1400 3000
6000 184 176 158 2870 16 850 1000 1000 1158 1238 1600 3400

TF1000/0.5-35°

вы
со

та
 го

ло
вк

и 
ш

ах
ты

≥ 
23

00

препятствие
длина проема верхнего этажа ≥ 6400

верхняя защитная панель: установить, если
расстояние между поручнем и препятствием
составляет 80 ≤ B < 400 мм

поставляется
пользователем

защитный
ограждающий брус
поставляется
пользователем

устройство
предотвращения

сползания
поставляется

пользователем

минимальное тяговое усилие эскалатора 
вверху составляет 50 кН

препятствие

обеспечить гидроизоляцию приямка
и защитить его от влаги

поставляется пользователемверхний этаж R1
(кроме эскалатора)

чистый пол
уровень чистого пола

питание

вся площадь опоры должна быть гладкой и чистой
встроенная стальная пластина 20x120xE
поставляется пользователем

вся площадь опоры должна быть гладкой и 
чистой

встроенная стальная пластина 20x120xE
поставляется пользователем

нижний этаж R2 (кроме эскалатора)

чистый пол
уровень чистого пола

отверстие для кабеля питания и освещения в 
верхней секции

3 фазы, 5 проводов (380 В перем. тока, 5x10 мм2)

уровень чистого пола

уровень
чистого пола

проем на верхнем этаже

одиночный

приямок

одиночный

Тип Высота 
подъема

Чистое 
тяговое 
усилие 
(кН)

Опорная сила (кН) Мощность 
двигателя 

(кВт)

Опорная сила (кН) Иллюстрация
1. Приямок не требуется, если эскалатор находится на втором этаже или выше. На 
чертеже нижняя и верхняя конструкции должны быть симметричными. При наличии 
приямка его гидроизоляцию обеспечивает пользователь.
2. В проходах эскалатора необходимо обеспечить достаточный проем. При этом 
ширина должна быть по крайней мере равна расстоянию между осевыми линиями 
поручней, а глубина должна быть не менее 2500 мм — расстояние от точки поворота 
поручня до переднего препятствия.
3. Расстояние между поручнем и другими препятствиями должно быть не менее 80 мм.
4. Питание двигателя 380 В перем. тока, 50 Гц, см. лист технических характеристик.
5. Владелец должен предусмотреть заземляющее устройство с сопротивлением менее 
4 Ом.
6. Владелец предоставляет трехфазный источник питания с 5 проводами.
7. Если не указано иное, все размеры приведены в миллиметрах.
8. Высота защитного бруса должна быть больше, чем высота поручня + 100 мм.

R1 R2 R1 R2

TF800/0.5-35°
(4800 человек/ч) 
Скорость: 0,5 м/с

3000 112 98 88
5,5

2850 10 180
3500 120 104 94 2890 11 030
4000 126 112 100 2920 11 890
4500 132 118 106

8
2940 12 750

5000 140 124 112 2970 13 610
5500 146 130 118 2980 14 470
6000 152 138 122 11 3000 15 330

TF1000/0.5-35°
(6000 человек/ч) 
Скорость: 0,5 м/с

3000 120 112 100 5,5 2850 10 180
3500 128 120 106

8
2890 11 030

4000 134 128 114 2920 11 890
4500 142 134 120 2940 12 750

5000 148 142 128
11

2970 13 610 Ширина 
эскалатора A B C D E

5500 158 154 138 2980 14 470 800 800 958 1038 1400 3000
6000 166 162 144 3000 15 330 1000 1000 1158 1238 1600 3400

ширина открытого участка ≥ (расстояние от края поручня + 160)

препятствие препятствие

Защита входа и выхода 
эскалатора

уровень чистого пола
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Обычный эскалатор (большая высота)
уровень
чистого

пола
уровень
чистого

пола

минимальное тяговое усилие эскалатора
вверху составляет 50 кН

минимальное тяговое усилие эскалатора 
вверху составляет 50 кН

длина проема верхнего этажа ≥ 7500

верхняя защитная панель: установить, если
расстояние между поручнем и препятствием

составляет 80 ≤ B < 400 мм

препятствие

поставляется пользователем

устройство 
предотвращения 

сползания

препятствие

обеспечить гидроизоляцию приямка 
и защитить его от влаги
поставляется пользователемверхний этаж R1 (кроме эскалатора)

чистый пол
уровень

чистого пола
вся площадь опоры должна представлять собой встроенную стальную 
пластину 20x120xE с гладкой и чистой поверхностью
поставляется пользователем

питание отверстие для кабеля питания и освещения в 
верхней секции

3 фазы, 5 проводов (380 В перем. тока, 5x10 мм2)

вся площадь опоры должна быть
гладкой и чистой

встроенная стальная пластина 20x120xE
поставляется пользователем

нижний этаж
R2 (кроме эскалатора)

чистый пол
уровень чистого пола

проем на верхнем этаже

одиночный

приямок

одиночный

средняя опора

ширина открытого участка ≥ (расстояние от края поручня + 160)

препятствие препятствие

Защита входа и 
выхода эскалатора

схема средней опоры

встроенная стальная
пластина 20x250xE

горизонтальность < 1/1000 
(обеспечивается 
пользователем)

Тип Высота 
подъема

Чистое 
тяговое 
усилие 
(кН)

Мощность 
двигателя

Опорная сила (кН)

R1 R2 R3

TF800/0.5-30°
(4800 человек/ч)
Скорость: 0,5 м/с

6000 182
11 кВт

2,1L + 13 1,9L + 17 5,2L + 8,2
6500 192
7000 200
7500 208 15 кВт

TF1000/0.5-30°
(6000 человек/ч)
Скорость: 0,5 м/с

6000 196
11 кВт

2,3L + 14 2,3L + 7,1 7,16L + 5
6500 204
7000 212
7500 220 15 кВт

Средняя опорная балка H3 (L/2 – 2600) x tg30° – (897/cos30° + 300)
Ширина 

эскалатора A B C D E

800 800 958 1038 1400 3000
1000 1000 1158 1238 1600 3400

Иллюстрация
1. Приямок не требуется, если эскалатор находится на втором этаже или выше.
На чертеже нижняя и верхняя конструкции должны быть симметричными. При
наличии приямка его гидроизоляцию обеспечивает пользователь.
2. В проходах эскалатора необходимо обеспечить достаточный проем. При этом 
ширина должна быть по крайней мере равна расстоянию между осевыми линиями 
поручней, а глубина должна быть не менее 2500 мм — расстояние от точки 
поворота поручня до переднего препятствия.
3. Расстояние между поручнем и другими препятствиями должно быть не менее 
80 мм.
4. Питание двигателя 380 В перем. тока, 50 Гц, см. лист технических 
характеристик.
5. Владелец должен предусмотреть заземляющее устройство с сопротивлением 
менее 4 Ом.
6. Владелец предоставляет трехфазный источник питания с 5 проводами.
7. Если не указано иное, все размеры приведены в миллиметрах.
8. Высота защитного бруса должна быть больше, чем высота поручня + 100 мм.

длина проема верхнего этажа ≥ 9600 (23,2°)
длина проема верхнего этажа ≥ 8200 (30°)

верхняя защитная панель: установить, 
если расстояние между поручнем и 

препятствием составляет 80 ≤ B < 400 мм
поставляется пользователем

верхний этаж R1 (кроме 
эскалатора)

чистый пол
уровень

чистого пола
вся площадь опоры должна быть гладкой и чистой

встроенная стальная пластина 20x120xE
поставляется пользователем

питание

препятствие

уровень чистого пола

устройство
предотвращения

сползания
поставляется

пользователем

сливной приямок (в нижней части 
наружного эскалатора)
подсоединяется к приямку и 
инженерным системам 
пользователя

минимальное тяговое усилие эскалатора 
вверху составляет 50 кН

минимальное тяговое усилие эскалатора 
вверху составляет 50 кН

препятствие

обеспечить гидроизоляцию приямка и 
защитить его от влаги

поставляется пользователем

отверстие для кабеля питания и освещения в 
верхней секции

3 фазы, 5 проводов (380 В перем. тока, 5x10 мм2)

нижний этаж R2
(кроме эскалатора)

вся площадь опоры должна быть
гладкой и чистой

встроенная стальная пластина
20x120xE
(поставляется пользователем)

чистый пол
уровень чистого пола

сливной приямок
(в нижней части наружного эскалатора)
габариты водяного насоса

проем на верхнем этаже

уровень
чистого

пола

одиночный

приямок

одиночный

средняя опора

уровень чистого пола

ширина открытого участка ≥ (расстояние от края поручня + 160)

препятствие
препятствие

резервные сливные трубы на втором этаже
наружного эскалатора

Защита входа и 
выхода эскалатора

схема средней опоры

встроенная стальная пластина 20x250xE (поставляется пользователем)
горизонтальность < 1/1000

Тип Высота 
подъема

Чистое 
тяговое 
усилие 
(кН)

Мощность 
двигателя

Опорная сила (кН)

R1 R2 R3

TF800/0.5-30°
(4800 человек/ч)
Скорость: 0,5 м/с

6000 182
11 кВт 2,1L + 13 1,9L + 17 5,2L + 8,26500 192

7000 200
7500 208 15 кВт

TF1000/0.5-30°
(6000 человек/ч)
Скорость: 0,5 м/с

6000 196
11 кВт

2,3L + 14 2,3L + 7,1 7,16L + 56500 204
7000 212
7500 220 15 кВт

Средняя опорная балка H3 (L/2 – 2600) x tg30° – (897/cos30° + 300)
Ширина 

эскалатора A B C D E

800 800 958 1038 1400 3000
1000 1000 1158 1238 1600 3400

Иллюстрация
1. Приямок не требуется, если эскалатор находится на втором этаже или выше. На 
чертеже нижняя и верхняя конструкции должны быть симметричными. При наличии 
приямка его гидроизоляцию обеспечивает пользователь.
2. В проходах эскалатора необходимо обеспечить достаточный проем. При этом ширина 
должна быть по крайней мере равна расстоянию между осевыми линиями поручней, а 
глубина должна быть не менее 2500 мм — расстояние от точки поворота поручня до 
переднего препятствия.
3. Расстояние между поручнем и другими препятствиями должно быть не менее 80 мм.
4. Питание двигателя 380 В перем. тока, 50 Гц, см. лист технических характеристик.
5. Владелец должен предусмотреть заземляющее устройство с сопротивлением менее 
4 Ом.
6. Владелец предоставляет трехфазный источник питания с 5 проводами.
7. Если не указано иное, все размеры приведены в миллиметрах.
8. Высота защитного бруса должна быть больше, чем высота поручня + 100 мм.

Наружный эскалатор автобусного типа
уровень
чистого

пола

КОМПАНИЯ GENERAL 
ELEVATOR
ПОПУЛЯРНОСТЬ ВО 
ВСЕМ МИРЕ



TR1000/0.5-10/11/12°
уровень
чистого

пола

(расстояние между опорными балками)
длина проема верхнего этажа ≥ 14 500 (12°)

верхняя защитная панель: установить, 
если расстояние между поручнем и 

препятствием составляет
80 ≤ B < 400 мм

препятствие

подготавливается
пользователем

минимальное тяговое усилие 
эскалатора вверху 
составляет 50 кН

уровень
чистого

пола

препятствие

ответственность за 
гидроизоляцию приямка и 
его защиту от влаги несет 
пользовательA (кроме эскалатора)

1:5

вся площадь опоры должна представлять собой
встроенную стальную пластину 20x120xE с гладкой и 

чистой поверхностью
поставляется

пользователем

питание отверстие для кабеля питания и освещения в верхней секции

3 фазы, 5 проводов (380 В перем. тока, 5х10 мм2)

проем на верхнем этаже

встроенная стальная 
пластина средней опоры

одиночный

проем верхнего этажа ≥ 14 500 (12°); 16 500 (11°); 17 000 (10°)

приямок

одиночный

ширина открытого участка ≥ (расстояние от края поручня + 160)

препятствие препятствие

Защита входа и 
выхода эскалатора

схема средней опоры

встроенная стальная пластина 
20x250x3400

горизонтальность < 1/1000
(обеспечивается пользователем)

Ширина эскалатора A B C D E

Иллюстрация
1. Приямок не требуется, если эскалатор находится на втором этаже или выше. На 
чертеже нижняя и верхняя конструкции должны быть симметричными. При наличии 
приямка его гидроизоляцию обеспечивает пользователь.
2. В проходах эскалатора необходимо обеспечить достаточный проем. При этом ширина 
должна быть по крайней мере равна расстоянию между осевыми линиями поручней, а 
глубина должна быть не менее 2500 мм — расстояние от точки поворота поручня до 
переднего препятствия.
3. Расстояние между поручнем и другими препятствиями должно быть не менее 80 мм.
4. Питание двигателя 380 В перем. тока, 50 Гц, см. лист технических характеристик.
5. Владелец должен предусмотреть заземляющее устройство с сопротивлением менее 
4 Ом.
6. Владелец предоставляет трехфазный источник питания с 5 проводами.
7. Если не указано иное, все размеры приведены в миллиметрах.
8. Высота защитного бруса должна быть больше, чем высота поручня + 100 мм.

800 800 958 1038 1400 3000
1000 1000 1158 1238 1600 3400

Высота подъема Средняя опора
La (мм) Lb (мм) Lc (мм)

От До S1 S2
1601 2663
2664 4151 L-7000 7000
4152 5851 1 15 000 L–15 000
5852 6000 1 1 15 000 7000 L–22 000

A H2 H1
10° H2 = H – (La – 1995) x 0,1763 – 840 H1 = H2 – (Lo x 0,1763)
11° H2 = H – (La – 2055) x 0,1944 – 840 H1 = H2 – (Lo x 0,1944)
12° H2 = H – (La – 2115) x 0,2126 – 840 H1 = H2 – (Lo x 0,2126)

39 Высота подъема (мм) Скорость (м/с) Пропускная способность 
(человек/ч) Наклон (°) Мощность 

двигателя (кВт)
Допустимая 

мощность (кВ·А)
Номинальный ток 

(А)

800
1000–3800

0,5 4800 10, 11, 12
7,5 15 39

3800–6000 11 22 58

1000
1000–3000

0,5 6000 10, 11, 12
7,5 15 39

3000–4800 11 22 58
4800–6000 15 30 78

Схема общего расположения

Одиночная конфигурация
Одиночный эскалатор используется для соединения двух уровней. Он 
подходит для зданий, где поток пассажиров в основном движется в одном 
направлении. Возможна гибкая регулировка скорости в зависимости от 
пассажиропотока (например, увеличение скорости утром и ее уменьшение 
вечером).

Непрерывная конфигурация (движение в одном направлении)
Такая конфигурация в основном используется в небольших универмагах для
соединения трех этажей. Она требует больше пространства, чем раздельная
конфигурация.

Раздельная конфигурация (движение в одном направлении)
Такая компоновка несколько неудобна для пользователей, но выгодна для 
владельцев универмагов, поскольку небольшое расстояние до следующей 
секции и пространственное разделение между потоками, движущимися верх 
и вниз, идеально подходят для того, чтобы перемещать покупателей мимо 
соответствующим образом размещенных рекламных стендов.

Параллельная раздельная конфигурация (движение
в двух направлениях)

Такая конфигурация используется в основном в универмагах и зданиях 
общественного транспорта с высокой интенсивностью движения. При наличии 
трех или более эскалаторов должна быть возможность изменять направление 
в соответствии с потоком движения. Такая конфигурация экономична, 
поскольку не требуется внутренняя боковая облицовка.

Перекрестная непрерывная конфигурация (движение
в двух направлениях)
Такая конфигурация используется в основном в больших универмагах,
общественных зданиях и зданиях общественного транспорта, где время
транспортировки между несколькими уровнями должно быть сведено к
минимуму.

B (кроме эскалатора)
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